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VEO Observer 安裝指南
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1) 首先把LAN線插上VEO
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2) 把另外一端插入寬頻分器中
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3) 請插上電源
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4) 這樣便可以開啟VEO Observer
5) 當接通電源之後，請查看右手邊的顯示屏會出現一個數字。那便是VEO Observer 的IP。不過這個IP是從路由器中的DHCP自動選出來的，如果在下一次開啟的時候，VEO Observer 的IP便有機會不同了。
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6) 因此，我們建議使用固定IP去設定VEO Observer。
7) 當要選擇一個IP給VEO Observer的時候，請先到寬頻路由器設定畫面中，查看一下那一個IP將會預留給DHCP。
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8) 如上圖，100-150將會預留給DHCP使用，你可以選擇從2-150或151-254，在今次安裝說明中，預設值是230。
9) 請開啟VEO Setup Utility去進行設定。
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10) 在Setup Utility 中便會找到VEO鏡頭。請按一下Mac Address，這便會顯示了VEO鏡頭的資料。在右半部會有DHCP和Static去設定VEO鏡頭。
11) 在這範例中我們是需要用Static去設定VEO鏡頭，點選了Static 之後，便可以輸入以下的資料。 預設了的IP 是 192.168.1.230，Subnet mask 和 Gateway只需要跟據pc setting上的資料輸入便可。
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完成之後請按”Set”，再輸入user name 和 password 便可。

12) 請按一下”Login”進行測試，如果出現以下的畫面便表示成功。
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再按”English”，你便要輸入登入名稱和密碼，預設的登入名稱和密碼是 “admin”和 ”password”。
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看到以下畫面便表示成功登入。
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13) 安裝完成之後，還要在路由器上做一些設定才可以在互聯網上進行遠端監控。
14) 首先進入路由器，請尋找一個功能是”port forwarding , virtual server or NAT” ，去進行port轉移。 VEO Observer是需要使用2個port的，分別是port 80 和 port 1600，以下是路由器中的設定。 
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15) 當完成之後，請到Status Monitor尋找WAN IP。你便可以在任何地方，開啟Internet Explorer 並打上WAN IP，你便可以即時在其他地方進行遠端監控。但是有一些寬頻公司，可能會封閉了port 80。到時候，這便需要轉port，例如: 我們可以把port 80轉到port 81，而port 1600也會自動轉到port 1601。我們選用了port 10000做這次的範例。
16) 請回到VEO setup utility中，把http port更改為10000。
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17) 完成之後，回到路由器中在virtual server更改一下port。現在要使用的port分別是10000和11520。
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18) 如果要再進入VEO的介面，那網址將會更改為http://192.168.1.230:10000。
19) 如果要從其他地方登入，也只需要在WAN IP之後加上”:10000”才可。

20) 經過以上的設定，你便可以透過VEO Observer在世界任何地方進行遠端監控。
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